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INSTRUKCJA MONTAZU | OBSLUGI

DRZWI NATRYSKOWE ANDREA

Dziekujemy Panstwu za zakup naszego produktu. Przed rozpoczeciem montazu prosimy o uwazne
zapoznanie sie z instrukcjg. Zamieszczone w instrukcji schematy i rysunki sg uproszczone i zawierajg
jedynie szczegéty niezbedne do prawidtowego montazu produktu.

Aktualna wersja instrukcji jest dostepna na stronie internetowej www.kerra.pl.

UWAGA: Niestosowanie si¢ do zalecen zamieszczonych w niniejszej instrukcji moze by¢ podstawg
do odrzucenia reklamaciji.
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UWAGI PRZED MONTAZEM

1. Pomieszczenie, w ktérym bedg zainstalowane drzwi nalezy wyposazyé w sprawny i wydajny system
wentylacji oraz ogrzewania. Drzwi nie moga by¢ montowane w pomieszczeniach, w ktérych
temperatura powietrza moze spasc¢ ponizej 15°C.

N

Miejsce montazu drzwi powinno mie¢ rowng pozioma posadzke na jednakowym poziomie z pozostatg
czescig pomieszczenia, rowne pionowe $ciany.

w

Po montazu drzwi nalezy pozostawi¢ wokot nich wolng przestrzen zgodnie zrys. 1 - jest to konieczne
dla prawidtowej obstugi oraz serwisowania produktu.

&

Szklane elementy produktu wykonane sg ze szkta bezpiecznego. Konieczne jest zachowanie
szczegolnej ostroznosci przy odpakowywaniu, przenoszeniu i montazu czesci szklanych.
Szyb nie nalezy stawia¢ bezposrednio na podtodze ani opierac ich o $ciany. Nie nalezy ich uderza¢
ani podwaza¢ za pomocg twardych narzedzi. Uszkodzona szyba rozpadnie sie na drobne
fragmenty!

o

Nalezy sprawdzi¢ wszystkie elementy przed montazem. Nie nalezy montowa¢ produktu
w przypadku stwierdzenia uszkodzen ktdregokolwiek z jego elementéw!
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WYKAZ CZESCI - ELEMENTY EKSPLOATACYJNE
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Zatagczone do zestawu kofki nie sg uniwersalne. Kotki nalezy dobra¢ odpowiednio do $ciany,

do ktérej drzwi bedg montowane.

MONTAZ DRZWI
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E ~ A 1 W celu nabicia profilu nr (3) na szybe nalezy uzy¢ profilu
[T \\I ' nr(2) jako podktadkii przektadki materiatowej miedzy nimi.
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Przed silikonowaniem oczys$ci¢ wszystkie uszczelniane powierzchnie!
Po silikonowaniu zaleca sig odczeka¢ 24 godziny na zwigzanie kleju!
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UWAGI DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA, UZYTKOWANIA

| WLASCIWOSCI DRZWI

Ze wzgledow bezpieczenstwa dzieci powinny korzysta¢ z produktu pod opieka os6b dorostych.
Wszystkie naprawy powinny byé wykonywane przez autoryzowany serwis.
Drzwi przeznaczone sg wytgcznie do niekomercyjnego uzytku domowego.

1
2

3

4. Nie nalezy gwattownie otwiera¢ lub zamykac drzwi. Nie nalezy opierac¢ sie o szyby.

5. Osoby bedace pod wptywem alkoholu lub $rodkéw odurzajgcych nie powinny korzysta¢ z produktu.
6

Nie nalezy dopuszcza¢ drzwi do kontaktu z wodg o temperaturze powyzej 65°C, otwartym
ptomieniem lub zarzacymi sie przedmiotami.

N

W przypadku kierowania strumienia wody bezposrednio na zawiasy, powierzchnie uszczelniajgce
lub wich poblize mozliwe jest wydostawanie sie niewielkiej ilosci wody na zewnatrz drzwi.

8. Niedozwolone sg nawet najmniejsze zabrudzenia lakierem do paznokcilub lakierem do wtosow.
9. Nienalezy uzywac drzwijesli sg one uszkodzone.
10. Zywotno$é elementéw eksploatacyjnych to 12 miesiecy.

11. Niezalecane jest stosowanie zamiennikdw innych producentéw. Réznice w parametrach mogg mieé
wptyw na prawidtowa prace produktu.

KONSERWACJA

1. Pokazdym uzyciu drzwi nalezy starannie sptukac czystg wodg i wytrze¢ migkka wilgotng Sciereczka
- diugotrwaty kontakt powierzchni drzwi ze $rodkami higieny osobistej moze powodowac
uszkodzenia ich powierzchnilub korozje metalowych elementéw. Do czasu catkowitego wyschnigcia
nalezy pozostawi¢ otwarte drzwi i zapewni¢ dobrg wentylacje pomieszczenia. Uzyta Sciereczka nie
moze zawiera¢ widkien o dziataniu szorujgcym lub drapigcym.

2. Powierzchnie drzwi nalezy czysci¢ przy uzyciu tagodnych detergentow i miekkiej Sciereczki.
Zalecane jest uzywanie roztworu mydta w ptynie. Po wyczyszczeniu nalezy drzwi starannie sptukac
czystg wodg i osuszy¢ - dlugotrwaty kontakt powierzchni drzwi z detergentami moze powodowac
uszkodzenia ich powierzchnilub korozje metalowych elementow.

Scierne. Moga one uszkodzi¢ powierzchnie drzwi. Uzyta Sciereczka nie moze zawiera¢ wtokien

i Nie nalezy uzywac¢ $rodkéw agresywnych, zawierajgcych substancje zrace, draznigce lub
0 dziataniu szorujgcym lub drapigcym.

3. Do usuwania osadéw z wapnia i kamienia mozna uzy¢ kwasku cytrynowego rozcienczonego z wodg
w stosunku 1:5. Odkamienione powierzchnie nalezy starannie sptuka¢ czystg wodg i osuszyc.
Diugotrwaty kontakt drzwi ze $rodkiem odkamieniajgcym moze powodowaé uszkodzenie ich
powierzchni lub korozje metalowych elementow.

4. Nalezy przynajmniej raz w miesigcu dokona¢ sprawdzenia stanu elementéw eksploatacyjnych
izawiasow.

5. Jedli produkt jest uzytkowany intensywnie, czyli conajmniej 30 godzin w miesigcu, czynnosci
konserwacyjne opisane w punkcie 4 zaleca si¢ przeprowadzac nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie.

Wersja instrukcji: 1.0
Data utworzenia: 31.01.2017
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~ g Producent:
NOYOTERM ST
EEsresme——— U|. Zimowa 6, 70-807 Szczecin
postaw na komfort www.novoterm.pl
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